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JE3QDZバージョンの使い方 

【SI4735_11_ALL_IN_ONE_qdzmod_V021】 

このバージョンは JE3QDZ OMがオリジナルの機能を追加されたバージョンです。 

※このソフトは Si4735DSP Radio FULL DIP Ver3B3に対応しています。 

(VerL3B3以前バージョンも簡単な改造で対応可能です) 
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0.バンド切り替え 

 【機能】 

  SW General Cover と BCL Band と HAM Bandの 3つのバンドに分かれます。 

   

 【操作】 

  [Fn] + [ステップ](VFOの軸を押し込む) 

    (※メモリー機能と同じ操作ですが、ここでは、[ステップ]を短く押します。) 

    1.SW General Cover (初期値) 

       バンド FM ⇔ AM ⇔ LW ⇔ SWの順に切り替わる 

        30MHz⇔1.8MHzへ戻ります。 

        ※バンドに合わせてモード(AM LSB USB)を自動で変更します。 

※モードは手動でも変更できます。 

 

    2. BCL Band 

       各受信バンドです。(HAMバンド除く) 

       ※FM AM LWを受信時はバンド変更しません 

       ※FM AM LW以外を受信している場合は、必ず 120mBに移動します。 

 

    3.HAM Band 

        アマチュア無線バンドです。 

       ※FM AM LWを受信時はバンド変更しません 

       ※FM AM LW以外を受信している場合は、必ず 160mBに移動します。 

 

★FM AM LWバンドは上記の全てバンドで受信選択できます。★ 

1.ミュート機能 

 【機能】 

  音声を一時的にミュートする機能です。 

 【操作】 

   [VOL-] + [VOL+] 

   解除操作も同じ 
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2. スリープ/ミュートタイマー機能 

 【機能】 

  スリープ機能 

    設定時間(1～480分)後に電源が切れます。 

    設定時間間際に音量を徐々に下げ自然に電源が切れます。 

  ミュートタイマー機能 

    設定時間(1～480分)まで音量をミュートします。 

 【操作】 

  ★始めにタイマー(内臓クロック)の ADJをします。★ 

   (本操作は一度設定すると不揮発メモリーに設定時が保存されます) 

   ①電源を切ります。 

   ②[VOL-] + 電源[ON] して「*TIMER ADJUST*」が出るまで[VOL-] 

     を表示するまで[VOL-]を押し続ける 

   ③[VOL+]を押して計測をスタートし、ちょうど 3分後に VOL-を押す。 

     計測したカウンター値から 1秒のカウント値が設定されます。 

     (1000が中央値 900～1100までが OK と表示され補正値がメモリーされます) 

 

  ◆ここからが通常の操作です◆ 

   [Fn]+[OFF]でモードに入ります。 

   [OFF]を先に離して[Fn]を離します。 

 

   エンコーダーで時間を変更します。1分から 480分まで 1分単位に設定できます。 

   0にすると CANSELになります。 

   逆回しもできます。 

 

   スリープ／ミュートの切替は OFFを押します。 

   スリープの時は時間の左に o の上に点々が付いたオーウムラウト、 

   ミュートの時は u ウムラウトを表示します。 

 

 タイマースタートは[Fn]です。 

 解除は[OFF]です 

 

   ※ミュートタイマー中はボリュームがききません。 

 



2020.09.12 

jg3pup@gmail.com 4 

3.メモリー機能 

 【機能】 

周波数をメモリーする機能です。 

メモリー数は 30個です 

  ※通常の状態を VFO と呼びます。 

 【操作】 

●はじめに 

①メモリーに関する機能は[STEP]長押し１秒と考えてください。 

②メモリーの呼出、VFOへの復帰、記憶キャンセルは[STEP]のみの操作です。 

③メモリーの記憶モードと決定は[STEP]+[Fn]の長押しです。 

   先に[Fn]を押しておいて[STEP]を長押しするとやりやすいと思います。 

④メモリーチャンネル変更は[BAND+],[BAND-]です。 

⑤メモリー操作中は BAND切替ができません。 

 

●メモリー記憶手順です 

①記憶したいバンドを選びます。 

②周波数を合わせます。 

③AM,SSBの設定をします。 

④[STEP]＋[Fn]長押しで記憶モードにします。(※バンド切替との違いは「長押し」です。) 

 MEM>>01＊ （そのチャンネルに記憶されていない時＊表示） 

  ０１の数字をメモリーチャンネルと呼びます 

⑤[BAND+],[BAND-]で記憶したいメモリーチャンネルを合わせます。 

⑥[STEP]+[Fn]長押しで記憶します。 

 MEM-01  （＊が消えます） 

⑦呼出モードになります。 

⑧同一バンドで続けて記憶する時は、そのまま[STEP]＋[Fn]長押しで記憶モードにできます。 

⑨同一バンドなら上記②③の変更が可能です。 

  [BAND]+[Fn]のスキャンも効きます。 

⑩記憶する BANDを変えたい時は[STEP]長押しで VFOに戻って①から操作します。 

 

●メモリー呼出手順です 

 

①[STEP]長押しでメモリー呼出します。 

   MEM-01  記憶されていなければ末尾に*が付きます 



2020.09.12 

jg3pup@gmail.com 5 

②[BAND+],BANDでメモリーチャンネルを変更します。 

③メモリー呼出から VFOに戻る時は[STEP]長押しです。 

④メモリー呼出中も同一バンドの周波数を一時的に変更できます。 

   記憶⑧はこの機能を使って同一バンドの連続記憶ができます。 

   また呼び出したメモリーチャンネルを別のチャンネルにコピーもできます。 

⑤メモリーチャンネルを変更した時に記憶されていないチャンネルは周波数が 

   それまでの周波数のままです。 

   チャンネル１は記憶されていてチャンネル２は記憶されていない時に 

   チャンネル１→チャンネル２と変えると周波数はチャンネル１のままです。  
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4.機能初期化(不揮発メモリークリアー) 

  【機能】 

  バンド、モード、メモリー機能など全てを初期値に戻す 

 【操作】 

   ⓵電源を切ります 

     ②[Fn] + 電源[ON] 

    ③「** INITIALIZE **」の表示と共に「#」表示が進み自動で再起動します。 

5.CW CWR モード追加 

【機能】 

  CW,CWRモードを追加 

【操作】 

    AM,LSB,USBの時にMODEを 1秒長押しで CWモードになります。 

    CWモードでMODEを 1秒長押しする毎に CW←→CWRになります。 

    MODE短押しは今まで通りです。 

    CWモードはバンド、メモリーに記憶できます。 

 

6.CW PITCH の変更 

【機能】 

  CW PITCHが変えられます。 

【操作】 

    Fn + BAND- 1秒長押しで PITCH設定モードです。 

    ダイアルで周波数変更します。 

    Fn + BAND- 1秒長押しで SAVE します。 

    PITCHは全バンド共通です。 
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7.付録・パネル図 

 

 

 

 

8.(参考)基本的な使い方の動画 

使い方の簡単な動画 

基本操作 

 

https://youtu.be/CgfbkGBgfJY 

機能編 

 

https://youtu.be/HoIwnXZngz8 

 

https://youtu.be/CgfbkGBgfJY
https://youtu.be/HoIwnXZngz8

